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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az EMI Epitésiigyi Min3ségellendrzé Innovacios Nonprofit Kft. allitotta ki.

—az épitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz616 3/2003. (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kdzleményben szerepld kijel5lés,

—az EME-vel azonos jelzetli, 2003. majus 30-an kiadott, 2008. m4jus 31-ig érvényes EME,
valamint a Kérelmezd szaméara atadott A-2542/2009 szamia Utéellendrzési
Jegyz6konyvekben részletezett vizsgélati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME jogosultja — az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetleniil vagy
képviseldje tjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta — felelds
azért, hogy a termék megfeleljen az EME eldirasainak, tovabba, hogy a felhasznalé minden
informéciét megkapjon, amely a tervezett célra val6 fethasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. — mint jévdhagyd szervezet — jogosult annak ellendrzésére, hogy az
EME elbirasait betartjék-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikicionak. Az utéellenérzést
az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban, gyartasi helyen, a
kérelmez6 telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti.

EME-t kizarolag annak jogosultja hasznélhatja fel miiszaki spec1ﬁka01okent a megfeleldség
igazolas kiallitisdhoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t mésra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken eldallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurdpai szabvéanyt adnak ki a
termékre vonatkozodan, a 3/2003. (. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Nonproﬁt Kft.-nek a szabvany kozzétételét kovetden egy éven beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttél lényegesen eltér.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkoz6 EME-, ha az utellen6rzés nem
végezhetd el, vagy az ellen6rzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékrdl kideriil, hogy a
tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja kételes bejelenteni, ha a termek
jellemzéi vagy a gyartasi koriilmények megvaltoznak. Ezt kvetéen az EMI Nonprofit Kft.
donti el, hogy az EME tovébbra is érvényben maradhat-e, vagy 1j eljarast kell kezdeményezni
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgélatokra van sziikség, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idére felfliggesztheti az EME érvényességét.

Az EME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezd igénylése alapjén, angol,
német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditisban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvii kiadasa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy més adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklim ismerteték szovege és 4brai nem lehetnek
ellentétben az Epitsipari Miiszaki Engedély tartalméaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az EME, mint miiszaki specifikdcid, nem helyettesiti a termék forgalmazésahoz, felhasz-
nalasdhoz, beépitéséhez, hasznilatdhoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
épitési hat6sagi), tanasitvanyokat (pl. tlizvédelmi, termék megfeleldség igazolasi).

Az EME alapjén kiadott megfeleléség igazolds nem jogositja fel sem a gyartét, sem a
forgalmazét a CE megfeleldségi jelolés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagoldsan.
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1L AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

L. ADATOK
1.1 A termék gyartasi helyei

Mepla és PushFit csévek: ~ GEBERIT Fabricacion SA. 1762 Givisiez Svajc
Mepla és PushFit idomok: ~ GEBERIT Prodokcions AG. 8645 Rapperwil-Jona Svéjc

Mapress idomok: GEBERIT Mapress GmbH.
Kronprinzstr. 40 DE-40764 Langenfeld Németorszag

12 A termék és a termék tervezett felhasznalasanak leirasa
GEBERIT Mepla csdrendszer @16-75 (fekete szinii)

A belsd alapcs6 szildnnal térhaldsitott polietilénbdl késziil. A tSbbrétegi csé aluminium
réteget tartalmaz, amely a termék kisebb dilatacidjaval egyiitt az oxigénzarast is biztositja.
A rétegek kozott ragaszté anyag van. A kiils6 bevonat PE-HD.

A O16-26 csoveket tekercsben is, az ennél nagyobb méretlieket szalakban gyértjak.
A cséidomok vords dntvénybél, sargarézbél és PVDF milanyagbol késziilnek.

A kotésekhez felhasznalt O-gylirii anyaga PE-LD.

A kotések utdlagos hozzaférés nélkiil aljzatba és vakolat ald elhelyezhetSk.

Alkalmazasi teriilet: ivoviz-ellatasi és fiitési/hiitési rendszerek.

Az bsszetartozd maximalis hdmérséklet/nyomas értékek:

ivovizellatas 70 °C/10bar
fiités 85 °C/6bar (rovid ideig 95 °C)
hiités (min)-20 °C/10bar

GEBERIT Mepla Therm csérendszer @16-20 (fehér szini)

A csoveket tekercsben gyartjdk. A cs® anyaga, felépitése és az idomainak anyaga azonos a
fentickben leirtakkal. A kotések utélagos hozzaférés nélkiil aljzatba és vakolat ala
elhelyezhetok.

Alkalmazasi teriilet: fiitési/hiitési rendszerek.

Az 8sszetartozé maximalis hémérséklet/nyomas értékek:

fiités 85 °C/6bar (rovid ideig 95 °C)
hiités (min)-20 °C/10bar

~ GEBERIT Mapress csérendszerek
Anyaguk szerint ezek a cs6rendszerek az alabbiak:

Mapress nemesacél csérendszer @12-108
Alkalmazasi teriilet: ivoviz-ellatasi és fiitési/hiitési rendszerek (gazellatas: A-327/2007 szerint)
A kotések utélagos hozzaférés nélkiil aljzatba és vakolat ala elhelyezhetdk.

Mapress szénacél csérendszer kiilsé PP bevonattal @15-54
Mapress szénacél csérendszer horganyzott kiilsé feliilette] @12-108
Alkalmazasi teriilet: fiitési/hiitési rendszerek.

A kotések utolagos hozzaférés nélkiil vakolat ala elhelyezhetdk.

KBiA-I1-04-2009. 09. 17.
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Mapress réz idomok @12-108

Ezekhez az idomokhoz csoveket nem gyartanak.

Alkalmazasi teriilet: ivoviz-ellatasi és fiitési/hiitési rendszerek, lagy, félkemény és kemény
rézcsévekkel.

Lagy rézcsovek alkalmazhatdk 15, 18, 22 Atméroig.

Félkemény rézcsovek alkalmazhatok: 15, 18, 22, 28 4tmérdig.

Kemény rézcsovek alkalmazhatok: 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 atméroig.

A kotések utdlagos hozzaférés nélkiil aljzatba és vakolat ala elhelyezhetdk.

A Mapress csorendszerek alkalmazhatdk az alabbi dsszetartozo6 maximalis
hémérséklet/nyomas értékek esetén:

ivovizellatas 85 °C/10bar
flités 90 °C/6bar

tavfités 120 °C/10bar
hiités (min.)-20 °C/10bar

A Mapress réz idomokbo! kialakitott csdrendszert az épiiletgépészeti céli kisnyomast ¢és emelt
kisnyomasu gazellatasi rendszerekben is alkalmazzak.

Félkemény rézcsévek alkalmazhatok: 15, 18, 22, 28 atméroig.

Kemény rézcsovek alkalmazhatok: 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 atmérdig. A tervezésre €s a
kivitelezésre vonatkozé6 GMBSZ eldirasait be kell tartani.

A kotéseket présszerszammal készitik el.

GEBERIT PushFit csérendszer @16-25 (eziist szinil)

A bels6 alapcsé szilannal térhaldsitott polietilénbdl késziil. A tobbrétegi cs6 aluminium
réteget tartalmaz, amely a termék kisebb dilatacidjaval egyiitt az oxigénzarast is biztositja.
A rétegek kozott ragaszt6 anyag van. A kiilsé bevonat emelt héallésagi polietilén.

A csoveket tekercsben gyartjak.

A csbidomok vords ontvénybdl (CuSn5Zn5Pb3), sargarézbdl (CuZn40Pb2) és PVDF
miianyagbdl késziilnek.

A kotésekhez felhasznalt O-gyiir{i anyaga EPDM.

Alkalmazasi teriilet: ivoviz-ellatasi és fiitési/hiitési rendszerek.

Az Bsszetartozd maximalis hdmérséklet/nyomas értékek:

ivovizellatas 70 °C/10bar
fiités 85 °C/6bar
hiités (min)-20 °C/10bar

Fiitési és vizellatasi alkalmazas estén évente 150 6ras max. 95 °C kozeg hémérsékletii
lizemeltetés megengedett.

A kotések utélagos hozzdférés nélkiil aljzatba és vakolat ald elhelyezhetSk a gydrtd szerelési
elGirdsainak megfelelé médon.
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7. TERMEKJELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREK

Alkalmassagi, megfeleldség igazolasi és tipusvizsgalati értékek

Megfelel6ség igazolasi és tipusvizsgalati értékek tébbrétegli csdvekre
Termékjellemzok és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési Megf. | Tip.
mértékegységeik titréshatdrokkal médszer ig-i | vizsg-i |
Belsd és killsd réteg MSZ EN ISO 1167-1:22006 | MSZ EN ISO 1167-1:2006 | - +
anyagmin6ség
Aluminium réteg EN AW-1200; EN AW-1200; _ + +
anyagmindség MSZ EN 485-1:1994 MSZ EN 485-1:1994
Meéretek MSZ EN ISO 15875-2:2004;
Atlagos kills6 atmerd 6.2.1; MSZ EN ISO 31262005 | + +
: MSZ EN ISO 15875-2:2004;
Falvastagsag 6.2.2:
Bels6 nyomasallosag 2’[252 ENISO 15875-2:2004; | \ a7 EN 1SO 1167-1:2006 |  + +
MSZ EN ISO 15875-2:2004;
Térhalositas 8. MSZ EN 579:1994 + +
>65%
Jelolés IIV(I)SZ ENISO 15875-2:2004; | g e mrevételezéssel + +
Megfelel6ség igazolasi és tipusvizsgilati értékek présidomokkal szerelt tobbrétegii csérendszerekre
Bels6 nyom4s4lléség 15‘4252 ENISO 21003-5:2008; | y1s7 EN 1S01167-1:2006 | + +
Hajlitasnak kit?tt ) MSZ EN ISO 21003-5:2008; MSZ EN 713:1995 ) +
szerelvények tomorsége 5.3
| Az allandé hossziranya . .
htzéerével szembeni 15\44SZ ENISO 21003-5:2008; MSZ EN 712:1995 - +
ellengllas )
| Ciklikus hémérsékleti . .
igénybevétellel szembeni | Yo~ o 100 2100352008 wgz BN 12293:2000 P .
ellenéllas )
f Vakuum alatti tomorség 15\/1682 EN ISO 21003-5:2008; MSZ EN 12294:2000 ) -
" [ Ciklikus nyomasterheléssel | MSZ EN ISO 21003-5:2008; .
 [iszembeni ellenallds 57 MSZ EN 12294:2000 ) "
i :,,Megfelelﬁség igazolasi és tipusvizsgalati értékek acél csdvekre
| Termékjellemz5k és Kovetelményérték Vizsgalati/értékelési Megf. | Tip.
mértékegységeik tiiréshatirokkal médszer ig-i | vizsg-i
 [Rozsd , MSZ EN 10088-1:2005 1.
amentes acélcs6 szerinti AISI 316L MSZ EN 10088-1:2005 + +
‘Szénacé] csé MSZ EN 10305-3:2003 .
esd szerinti St 28,27 - Fe280z | M52 EN 10305-3:2003 Lt
Tomorség PNx1,5-20°C—60s Nyomasproba + +
Megjelslés Megnevezés, gydrtd, méret, | o o revetelezés + +
nyomésfokozat
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@elelﬁség igazolasi és tipusvizsgalati értékek présidomokra
Termékjellemzdk és Kovetelményérték Vizsgilati/értékelési Megf. { Tip.
mértékegységeik tiiréshatdrokkal médszer ig-i | vizsg-i |

Kivitel MSZ EN 1254-3:1999; 4.4.6 Szemrevételezés

Jelolés MSZ EN 1254-3:1999; 7.1 Szemrevételezés + +
MSZ EN 1254-3:1999; MSZ EN 1254-3:1999;
MSZ EN 1254-4:1999; MSZ EN 1254-4:1999;

Méretek MSZ EN ISO 228-1:2003 MSZ EN ISO 228-1:2003 + +
MSZ EN ISO 228-2:2003 MSZ EN ISO 228-2:2003
ISO 7-1 ISO 7-1
ISO 7-2 ISO 7-2

llandd hosszirényd MSZ EN 1254-3:1999; 5.4

htiz6erdvel szembeni MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.3 MSZ EN 712:1995 - +

ellendllas

Hajlitasnak kitett . . MSZ EN 1254-3:1999; 5.5 ) +

szerclvények tomorsége | Vo2 EN 1254-3:1999,4.64 | 167 BN 713:1995

Tengelyirany terhelésnek MSZ EN 1254-3:1999; 5.3

k}te'ft szerelvények MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.2 MSZ EN 715:1995 - +

tomorsége

Killsb viznyomassal - 1ooo. MSZ EN 1254-3:1999; 56 | _
szembeni tBmorség MSZEN 1254-3:1999;46.5 | \1q7 BN 911:1997 *

Ciklikus
, . . . MSZ EN 1254-3:1999; 5.8
hémérsékletvaltozassal MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.7 MSZ EN 12293:2000

szembeni ellenallas
Vékoum alatti tomorség | MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.6 | MoZ EN 1254-3:1999;5.7 1 _ +

MSZ EN 12294:2000
Ciklikus pyomésterheléssel MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.8 MSZ EN 1254-3:1999; 5.9 ) -
szembeni ellenallds

MSZ EN 12295:2000

| Tomit 0-gytirts IISZ BN 681-1:2000 szerintl | Msz EN 681-1:2000 + | o+
Horgany rétegvastagsaga | MSZ EN ISO 1461:2000 A1l

MSZ EN 10240:1999
fémmikroszkdppal + +
Mardgszer: nital

mindségi osztaly
kiils6 felilleten min: pm 55 pm
;belsé felilleten min: um 28 um

.| Horgany kémiai 6sszetétele | MSZ EN 10240:1999

Vegyi elemzés
spektrométerrel

Megf. ig-i — Megfeleloség igazolasi
Tip. vizsg-i — Tipusvizsgalati

A MEGFELELOSEG IGAZOLASA
3.1 A termék megfeleldség igazolas médozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
ii) Szallit6i megfeleléségi nyilatkozat, masodik lehetdség (3)
Ivévizzel érintkezd termékek esetén: i) Megfeleloségi tanisitvany (1+)
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A gyarté és a kijelolt szervezet feladatai

A gyart6 feladatai

Gyartasellen6rzés (1+, 3)

A gyarté iizemében sajat gyartisellenSrzést kell végezzen és meg kell teremteni az ehhez

szilkséges targyi és személyi feltételeket. Sajat gyartasellendrzés alatt a termelésnek a gyart6

4ltal végzendd folyamatos feliigyelete értend®, mellyel biztositja, hogy az altala eloallitott

épitési céli termék megfelel a jelen Epitdipari Miiszaki Engedély (EME) rendelkezéseinek.

Sajat gyartasellenérzésnek legalibb az aldbbi intézkedéseket kell magéaban foglalnia:

—az alapanyagok mindségét a mindségi bizonyitvanyok alapjan minden beérkez6 szallitmany
esetében ellendrizni kell,

—a gyértas soran (akér tSbbszori gyartaskozi ellendrzési fazist is kozbeiktatva) a termékeket
egységesen és a gyartmanyismertetoben szerepld méretekkel megegyezben kell el6allitani.

A sajat gyartasellendrzés eredményeit fel kell jegyezniiik, és ki kell értékelni.

A feljegyzéseknek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmazniuk:

—az épitési céli termék, ill. alapanyag megnevezése,

—az ellendrzés vagy vizsgilat fajtaja,

—az épitési célu termék vagy alapanyag gyértasinak és vizsgalatinak datuma,

—az ellendrzések és vizsgalatok eredménye és a kovetelményekkel torténd Ssszehasonlitasa,
—az iizem sajat gyartasellendrzéséért felelds személy aldirdsa.

A feljegyzéseket legalabb 6t évig meg kell drizni.

Kedvezbtlen vizsgalati eredmények esetén a gyartonak a hiinyossidg megsziintetéséhez
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tennie.

A kovetelményeknek nem megfeleld termékeket gy kell kezelni, hogy ki lehessen zdrni a
megfeleld termékekkel vald felcserélést. A hidnyossdgok megsziintetése utin — amennyiben
miiszakilag lehetséges és a hidny elharitdsanak bizonyitisdhoz szitkséges — a vizsgalatot meg
kell ismételni.

Uzemi mintak vizsgalata

Az tizemben vett mintaknak a gyartd altal végzett tovabbi vizsgélata az eldirt vizsgalati terv
szerint. (1+)

A Kijel6lt tanisité szervezet, illetve laboratérium feladatai

(1+) médozat esetén:

~ atermék elsé tipusvizsgalata,

- alizemi és a gyartasellendrzés alapvizsgilata,

~ agyartasellen6rzés folyamatos feliigyelete, értékelése és jovahagyasa.
(3) médozat esetén

~ atermék elsd tipusvizsgalata egy kijeldlt vizsgalé laboratérium altal.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK
Alkalmassagi feltételek

Termék

A termékek kialakitdsaban, anyagaiban bekdvetkezett valtozasok esetén tijabb alkalmassigi
vizsgalat elvégzése sziikséges.

Gyartais

> A termékek gyartdsaban alkalmazott technologidban, vagy gyartas helyszinében bekovetkezett

valtozasok esetén Gjabb alkalmassagi vizsgalat elvégzése sziikséges.

KBiA-11-04-2009. 09. 17.
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Forgalmazas

A termékek ivéviz-halozatokban csak érvényes magyarorszagi egészségiigyi engedéllyel
alkalmazhatok.

A termékekhez vasarloi tdjékoztatt (gyartmanyismertetSt) és beépitési atmutatt kell
mellékelni, amelyeknek legalédbb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

— a gyartd, forgalmazo neve, cime,

—az EME szama,

— a termék megnevezése, kialakitasa,

— fobb méretei, csatlakoz6 méretek,

— megengedett maximalis tizemi hémérséklet €s nyomas értékek,

— részletes szerelési, karbantartasi utasitasok.

A termékeken az azonosithatsag érdekében fel kell tiintetni:
— a gyarto nevét vagy cégjelzését,

— névleges csatlakoz6 méreteket,

— a megengedett homérséklet és nyomas értékeket.

4.1.4. Beépités

4.1.4.1. A termékek a gyart6 altal megadott alkalmazési teriileten és a megengedett maximélis illetve

minimalis egyidejii izemi hémérséklet/nyomas értékek mellett hasznalhatok az 1.2. pontban
leirtak szerint. A réz csérendszer épiiletgépészeti célu kisnyomdst és emelt kisnyomésu
rendszerekben val6 alkalmazaséanak feltételei az EME 1.2. pontjaban leirtak szerint.

4.1.4.2. A termékeket a gyarto éltal kiadott szerelési Gtmutato szerint kell beépiteni.

4.2.

4.2.1.

Ajanlasok
Ajanlasok a csomagolashoz, szallitashoz és raktarozashoz

A csomagolas, tarolds és szallitas soran biztositani kell a termékek épségét, amig azok a
felhasznaléhoz nem jutnak (karton doboz, hullémpapir, PVC f6lia).

A csomagolasnak tartalmaznia kell a magyar nyelvii gyartmanyismertetot és beépitési
Utmutatot is.

4.2.2. Ajanlisok a hasznilathoz, a karbantartishoz és a javitishoz

3.

A termekeket szakszeriien kell beépiteni, csak olyan szerszdmok hasznélhaték, amelyek nem
kérositjék, roncsoljak az idomok feliiletét.

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
Az EME érvényességi ideje alatt két alkalommal kell utéellenérzéseket végezni.

Az utdellendrzés elvégzése vonatkozo megbizast
els6 alkalommal 2011. szeptember 30-ig,
masodik alkalommal 2013. majus 31-ig

kell az EMI Nonprofit Kft. részére elkiildeni.

Az utéellendrzési kotelezettség elmulasztisa esetén az EME hatalyat veszti, és az
EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Epitdipari Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.
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