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TELJESITMENYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU és a 275/2013 (V.. 16) kormanyrendelet eléirasai szerint

Azonosito: 2018_TM3400 sorozati keverdszelepek_v1

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:

TM3400.. sorozatii HMV termosztatikus keverészelepek
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

TM3400_sorozat termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan keril
feltiintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:

Hasznalati melegviz hal6zatok kevert vizhémérsékletének beallitasa, forrazas elleni
védelem biztositasa

4. A forgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kift.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald,
az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkoz6 gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre épitdipari
miiszaki engedélyt adtak ki:

Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
(cim: 1113 Budapest, Diészegi at 37.)



Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 1+ rendszerben és

kiadta :

Epitéipari Miiszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbitas folyamatban, projekt szam: E3-M342N-11952-2017)
Megfeleléségi Tanusitvany: 138-CPD-90-(C-14/2011)
ANTSZ Orszagos Tisztiféorvosi Hivatal Kozegészségiigyi Foosztaly
(cim: 1097 Budapest, Gyali ut 2-6)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:

Hatarozat:

OTH 90-3/2010

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok

Teljesitmény

Vonatkoz6 muszaki
eldiras

mechanikai tulajdonsagok

anyagmindség:
vorosréz haz, rozsdamentes acél
elzaro
kézeghomérséklet: max 90°C
lizemi nyomas: max. 10 bar
nyomaskiilénbség: max. 2 bar
szabalyozasi pontossag: + 1 K
allithatosagi tartomany:
20..30°C (gyarilag 25°C-ra
elébeallitva)
30..45°C (gyarilag 40°C-ra
elébeallitva)
36..53°C (gyarilag 48°C-ra
elébeallitva) 45..65°C (gyarilag
55°C-ra elébedllitva)

Egészség és kornyezetvédelem

Forrazas elleni védelemmel ellatott

EME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
MT: 138-CPD-90-(C-14/2011)

OTH 90-3/2010

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott forgalmazé

felel6s.

Budapest, 2018. februar 23.

Bognar Gabor
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